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BoxTruss
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Largo: 3̓ (0.91cm)
1 (1metro)
5̓ (1.52mts)
6̓ (1.82mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Cuerdasprincipales: 2”x1/8”
Diagonales: 1”x1/8”

LightDuty Plated

Secciones: 12”x12” (0.304x0.304m)
Aluminio6061T6
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MediumDuty

Largo: 3̓ (0.91cm)
5̓ (1.52mts)
6̓ (1.82mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Cuerdasprincipales: 2”x1/8”
Diagonales: 1”x1/8”

Plated

Secciones: 20.5”x20.5” (0.520x0.520m)
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Aluminio6061T6



MediumDuty

Largo: 3̓ (0.91cm)
5̓ (1.52mts)
6̓ (1.82mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Cuerdasprincipales: 2”x3/16”
Diagonales: 1”x1/8”

Spigoted

Secciones: 20.5”x20.5” (0.520x0.520m)
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Aluminio6061T6



HeavyDuty

Largo: 3̓ (0.91cm)
5̓ (1.52mts)
6̓ (1.82mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Cuerdasprincipales: 2”x1/8”
Diagonales: 1”x1/8”

Plated

Secciones: 20.5”x30” (.520x.762m)
30”x30” (.762x.762m)
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Aluminio6061T6



HeavyDuty

Largo: 3̓ (0.91cm)
5̓ (1.52mts)
6̓ (1.82mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Cuerdasprincipales: 2”x1/8”
Diagonales: 1”x1/8”

Spigoted

Secciones: 20.5”x30” (.520x.762m)
30”x30” (.762x.762m)
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Aluminio6061T6



CornerBlock SleeveBlock

Dimensiones: 12”x12”(Light Duty /MKNII)
20.5”x20.5”(MediumDuty)

Vías: 2,3,4,5y6

Dimensiones: 20.5”x20.5”(MediumDuty)
Vías: 2,3,4,5y6

Sleeve Block: 20.5”x20.5”(Torre12“)
Vías: 4

Aluminio6061T6Aluminio6061T6
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Corner/Sleeve



SleeveBlockHD Cuñas/Wedges

Dimensiones: 20.5”x30”(HeavyDuty)
Vías: 2,3,y4

Dimensiones: (MediumDuty) Plated Spigot
Vías: 2,3,y4

RAzul64
Dimensiones: 12”x12”(Light Duty /MKNII)

20.5”x20.5”(MediumDuty)
Grados: 22.5º,45º,60º

Plated /Spigoted
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Aluminio6061T6
Aluminio6061T6



BisagrasLibro

Dimensiones: 12”x12”(Light Duty /MKNII)
20.5”x20.5”(MediumDuty)
20.5”x30”(Heavy Duty)

BisagrasLibro
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Aluminio6061T6
Plated /Spigoted



BisagraMariposa/Center Pivot

Dimensiones: 12”x12”(Light Duty /MKN II)
20.5”x20.5”(MediumDuty)
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Aluminio6061T6Plated /Spigoted

BisagrasMariposa
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Círculos

Secciones: 12”x12”
16”x16”
20.5“x20.5”

CuerdasPrincipales: 2”x1/8”
Diagonales: 1”x1/8”
Verticales: 1”x1/8”
Transversales: 2”x1/8”

Círculos

Diámetros: 10,15,20,30ft
Custom-Cualquiermedida

Acabados: Sand Finish
Pintura electrostática:
Negro semimate
Otros coloresdisponibles

Aluminio6061T6
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Ballast

Medidas: 3ʼx3̓ ( 0.9144x0.9144metros)

Peso: 1,800Kg
Forkliftholes

Ballast

Contrapesomultiusos.

ConstruidoenAceroA50yA36yrelleosdeconcreto,
cuentaconorificiosparafijarestructurasde12”x12”,
20.5”x20.5”y30”x30”,enmúltiplesposiciones,
resuelveelproblemadeclavarestacasenlospisos.

Parausoeninterioresyexteriores,puedeservirdebase
paratorresdeaudioeiluminación.

AceroA50yA36
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Ballast:Usos



PreRigged
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Pre-rigged, idealparaviajar con luces robóticas instaladas.

Cuentaconspigots indexablesquepermitenconfigurar
polígonosadiferentesángulos.

Medidas: 5̓ (1.52mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

PreRigged Spigoted Aluminio6061T6



MKNTowers
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TOWERMKNII

Largo: 3̓ (0.91cm)
1 (1mt)
5̓ (1.52mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Altura máx: 10.75mt
Capacidad máx: 1400kg

Cabezal 12”
Secciones: 12”x12“ (0.304x0.304mts)

Plated
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Aluminio6061T6



Largo: 3̓ (0.91cm)
1 (1mt)
5̓ (1.52mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Altura máx: 13.80mt
Capacidad máx: 1825kg

MKNTop 16”x10ft
Cabezal 16”
Secciones: 16”x16“

16”X16”HeavyTower/TopSections Spigoted Aluminio6061T6
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Largo: 3̓ (0.91cm)
1 (1mt)
5̓ (1.52mts)
8̓ (2.44mts)
10̓ (3.05mts)

Altura máx: 15mt
Capacidad máx: 2000kg

Secciones: 20.5”x20.5“

ExtraHeavyTowerDiamante Plated
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Aluminio6061T6



Torres

Secciones:

01.Base
02.Pata
03.Estabilizador
04.TorreBisagra
05.Torre10ft
06.Torre8ft
07.Sleeve
08.TopSection
09.Cabezal
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Aluminio6061T6
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RoofSystem
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RoofSystem

El Roofsystemesunsistemaversátilmuyutilizado enproducciones alaire libre.El sistemaexpandible
es lamejorsoluciónpara cubrir lasnecesidades,tanto de eventos pequeñoshasta grandesmontajes
ya queesde fácil transportación, instalación yalmacenaje.
Esta configurado por estructuras estándar en todo su perímetro, usualmente de 10',con ellas se
ensamblan el puente frontal, trasero, y laterales, esto determina el ancho y profundidad del Roof
siendo de 12ma 24mel ancho máximo permisible y una profundidad prácticamente ilimitada. El
puente frontalytraserosonreforzadosporestructurassobrepuestasqueincrementan elperalte hacia
el centro y por ende su capacidad de 6 hasta 24Toneladas. Para mayores capacidades podemos
diseñar proyectospersonalizados.
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Aluminio6061T6



RoofSystem

En toda el área interior se formauna retícula de estructuras Ladder con losmismosperaltes de los
puentes frontal y trasero,formandocuadrosde10',logrando conestounagranposibilidad depuntos
de Rigging.
Existendosformasdeelevar el Roof,unapormediodeTorres,queserándeterminadas conbaseen las
necesidadesdedimensión y capacidad, la segunda espormediodeScaffoldoAndamiajelogrando
con estaopciónmayorseguridad,altura y capacidaddecarga.
Cuenta con una Lona de uso rudo con tratamiento Anti Flama y se instala directamente sobre la
estructura, sinnecesidaddeherrajes extras, sólo requieredeTubosTensoresenlosextremoslaterales
yBungeesal frente y atrás.
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Aluminio6061T6



RoofSystem

También puede incluir Cortinas Corredizas protectoras de clima, llamadas también Weather
Protection, formandoparedes laterales, traserasy áreasde trabajo, guiadas conperfiles de aluminio;
SistemaKeder;quepermiten instalarse ydesinstalarse rápidamente.
Todosnuestros proyectos cuentan con AnálisisEstructuralespersonalizados, que incluyen: Planos,
manual deinstalación, cargaspermisibles,cargaspuntuales, cargasUDL,cargaspor sismo y velocidad
de viento deldiseño.
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Aluminio6061T6



Componentes

01.Trussinclinada nivel 1,30”x120”
02.Trussinclinada nivel 2,30”x120”
03.Trussinclinada nivel 3,30”x120”
04.Trussinclinada nivel 4,30”x120”
05.Nodoparatrussinclinada nivel 4
06.Nodoparatrussinclinada nivel 3
07.Nodoparatrussinclinada nivel 2

08.Nodoparatrussinclinada nivel 1
09.Trussescalera nivel 4
10.Trussescalera nivel 3
11.Trussescalera nivel 2
12.Trussescalera nivel 1
13.CuboDeslizable 30”x30”
14. TrussHeavy Duty 30“x30”
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Aluminio6061T6
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Catwalk
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CatWalk

Estructura de acceso a áreas técnicas en formade pasillo o puente para auditorios, teatros, arenas,
estudios cinematográficos, entre otros. Este pasillo además de servir de acceso, puede soportar
ductos,cableado e instalacionesengeneral.
Existendosversiones,abierta y cerrada

Aluminio6061T6
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Decks/Bases
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Modelos: LightDuty /MediumDuty /HeavyDuty
Dimensiones: 4̓ x8̓

El sistema modular de 4̓ x4̓ y 4̓ x8̓ permite ensamblar áreas prácticamente ilimitadas, de forma
rápida.
Dentrode los accesoriosquemanejamosson:
Barandales, escaleras, rampas,ybasespara sobreescenario.

Se pueden fabricarbasescustomsegúnla necesidaddel cliente.

SistemaModular Aluminio6061T6
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Aluminio6061T6

Medidas: 4̓ x4̓ (1.22x1.22mt)
4̓ x8̓ (1.22 x2.44mt)

Categoría: Light Medium Heavy
Capacidades: 250Kg/m² 300kg/m² 500kg/m²

Bastidor dealuminio: 6061T6
Candadoslaterales: Coffin Lock
Multiplay: 18mm
Acabado: Fenólico /Alfombra/Rejilla de aluminio

Decks
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Modelo: HeavyDuty
Dimensiones: 4̓ x8̓
Altura min: 1.20mt
Altura máx: 1.90mt

Base

-2bastidoresde tubo dealuminio de2.87”(73mm)dediámetro y .203”(5.16mm)espesor conaltura
ajustable por medio de extensión telescópica 2.374”(60.3mm)de diámetro y .218”(5.54mm)
orificios a cada 4” con pasador, ajuste fino con tornillo de 3/4”,regatón de acero de 3” con hule
antiderapante.
-4Brazos(Snap Braces) de tubo de2”conganchoautomático a losextremos.
-4Coronasdeacero tropicalizado para recepción deTarimas(Decks)
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Accesorios
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Ancho: 1.5”
Diámetro Tubo: 1.9”-2”
Capacidad: 300kg
Tornillo: 3/8”

Hamburguesa1.5

Ancho: 2”
Diámetro Tubo: 1.9”-2”
Capacidad: 500kg
Tornillo: 7/16”

Hamburguesa2

Ancho: 2”
Diámetro Tubo: 1.5”-2”
Capacidad: 500kg
Fija /Giratoria

Doble

Aluminio6061T6



Versiones:
12”x12”(Light Duty /MKNII)
16”x16”(TowerTopSection)
20.5”x20.5”(Medium Duty)

PickUpBar

Versiones:
12”x12”(Light Duty /MKNII)
20.5”x20.5”(Medium Duty)

Bracket /Grapas
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Aluminio6061T6



Nacimos en una familia pionera en sonorización e iluminación de eventos masivos, fuimos los
primerosfabricantesde trussesde aluminio y reflectores PAR64enMéxico.

Nuestroprimercliente de reflectoresPAR64en1976fueelMtro.Rafael Zamarripa,quién eraentonces
Director del Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara, algunos de estos reflectores aún se
encuentran en servicio en elTeatroDegollado enGuadalajara,Jalisco,México.

Las primeras trusses de aluminio que se fabricaron en México en 1983,fueron para un equipo de
iluminación para las presentaciones de la cantante Mexicana“Yuridia Valenzuela” mejor conocida
comoYuri,asícomouncicloramadeterciopelo blanco consu logotipo formadoporfoquitosdegrano
dearroz.

Fabricamos un sin fin de equipos para diferentes grupos musicales y artistas, entre los que se
encuentran: José José , Los Freddyʼs, Los Angeles Negros, Juan Gabriel, Ángeles Azules, Bronco,
Temerarios,RaúlHernández (LosTigresdelNorte), FrederikVanmelle,entreotros.

A mediados de los 80ʼsfabricamos el primer Ground Support motorizado en México, para la gira
nacional del show ”¿Quénospasa?”del actor,Héctor Suárez.

Durante varios años equipamos teatros en diferentes ciudades de la República Mexicana;
Aguascalientes,Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo; fabricando equipos de iluminación, vestimenta y
mecánicateatral,asífuecomoen1986seconsolidóIluminación Estrella, S.A. de C.V.

En1997,el Sr.Alberto Kreimerman;Propietario deHermesMusic; unodenuestrosmejores
clientes, nos presentó al Sr. Mitch Clark quién en ese momento era Presidente de Tomcat U.S.A y
despuésdealgunaspláticasnosasociamosconél,formandoasíTomcat de México S.A. de C.V.

Tuvimos8añosdeéxitos y crecimiento constante, razónpor la cual enel año2006,elGrupoVitec se
interesó en adquirir TomcatGlobal; incluyendo aTomcatdeMéxico; negociación que se concretó en
Diciembre del 2006.Después de la venta continuamos durante 27meses,asesorando aTomcat de
México,terminando nuestro compromiso conellos,el día15deMarzodel 2009.

Despuésde todos estosañosdeexperiencia y aprendizaje,en el año2009decidimosofrecernuestros
serviciosprofesionalesbajoel nombredeMEKANO ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. empresa que a la
fecha se ha posicionado como principal fabricante de equipo para la industria del entretenimiento
masivo.

SomosMekano
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